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Program propus:
I.) Noutăţile versiunii AxisVM 8  (Károly Tőkés, ConSoft SRL.)
Generale

	1   ► Utilizare fereastra de deschidere pentru ultimul model editat şi model nou

	2   ► Bare de instrumente cu posibilitate de personalizare

	3   ► Salvarea desenelor in biblioteca de desene care ulterior se pot incărca pe suprafata de lucru sau se pot insera în breviarul de calcul (manipularea desenelor în mod asociativ)

	4   ► Import fişier IFC ( - tratat separat )

	5   ► Încarcarea elipselor din fişier DXF

	6   ► Editorul de proprietăţi pentru editarea si modificarea proprietăţilor elementelor 

	7   ► Inserare imagine de fundal

	8   ► Imagine randată cu efecte de lumină

	9   ► Imagini randate cu conturul total al elementelor din profile cu perete subţire

	10 ►Imagini randate corecte si pentru structuri deformate

	11 ► Posibilitatea de afişare punctată a modelului întreg când detaliile sunt activate


Editare

	1   ► Planuri de lucru pentru editare intr-un plan arbitrar al modelului

	2   ► Desenarea arcelor 

	3   ► Instrument de editare in mod perpendicular pe plan

	4   ► Importare contur profil din fisier DXF

	5   ► Bare de instrumente pentru simplificarea modificarilor 


Elemente

	1   ► Definire profile cu rază de racordare

	2   ► Profile noi in editorul grafic de sectiuni (profile I impanate, arc de cerc semicerc)

	3   ► Cotare in editorul grafic de secţiuni

	4   ► Caracteristici secţionale noi in biblioteca de secţiuni

	5   ► Inserare nod pe conturul profilului

	6   ► Bare si nervuri cu secţiuni variabile 

	7   ► Lucrul cu fişiere IFC ca şi model arhitectural ( - tratat separat )

	8   ► Generarea inteligentă a reţelei de elemente finite, salvarea parametrilor de reţea

	9   ► Generare reţele pe elemente de linie

	10 ► Verificarea formei elementelor finite

	11 ► Folosirea articulaţiilor plastice

	12 ► Bare si nervuri arcuite

	13 ► Nervura excentrica daca nu este legat de element de suprafaţă

	14 ► Articulaţie pe muchie

	15 ► Afişarea reazemelor in funcţie de tip


Incărcări

	1   ► Numărul ipotezelor de incărcare si a modurilor de vibraţie in varianta profesională nu este limitat. 
    Pentru varianta limitată numarul lor maxim este 99.

	2   ► Afişarea selectiva a încărcărilor

	3   ► Încărcare liniară independentă de reţea pe conturul domenilor si pe linii interioare.


Analiză

	1   ► Analiză statica de ordinul II şi III pentru elemente de invelitoare

	2   ► Analiza seismică conform P100/2004 ( - tratat separat )


Rezultate

	1   ► Textele din breviarul de calcul se pot salva în fişier ASCII

	2   ► Generare breviar de calcul cu ajutorul filtrelor

	3   ► Posibilitate de definire a linilor de secţiune (determinarea valorilor medii si definirea a laţimii faşiilor)

	4   ► Netezirea reacţiunilor pe reazeme liniare

	5   ► Fişiere cu rezultate peste 2 Gbyte

	6   ► In fiecare fereastra de lucru se pot afişa diferite ipoteze de încărcare

	7   ► Inscripţionarea izoliniilor

	8   ► Moment de dimensionare pentru elementul de nervură când este ataşat la un element de suprafaţă


Proiectare

	1   ► Verificare si dimensionare elemente de beton armat conform (EC2, EN 1992-1-1:2004)

	2   ► Verificare stâlp din beton armat conform (EC2, STAS, EN 1992, DIN 1045-1:2001-07 si SIA 262:2003)

	3   ► Verificarea elementelor de nervură în modulul de verificare a stâlpilor de beton armat

	4   ► RC3 - determinarea forţei tăietoare capabile pentru plăci de beton armat conform 
           (STAS, MSz, EC2, DIN 1045-1 si SIA 262)

	5   ► RC3 - verificare la strapungere conform (STAS, MSz, EC2, DIN 1045-1 si SIA 262)

	6   ► Verificarea deschideri fisurilor conform (EC2, EN 1992-1-1:2004  si DIN 1045-1)


II.) Adaptarea normativului P100/2004 şi modul de calcul cu AxisVM 8
(Károly Tőkés, ConSoft SRL.)
III.) Studiu de caz: 
Modelare, calcul şi idei de bază pentru dimensionare hală industrială parter, 
structură metalică, profile cu secţiune variabilă.
(Zoltán Adorjáni, ConSoft SRL.)
IV.) Studiu de caz:
Modelare, calcul şi idei de bază pentru dimensionarea structurilor
în cadre din beton armat.
(Károly Tőkés, ConSoft SRL.)
V.) Studiu de caz: 
Modelare, calcul şi idei de bază pentru dimensionarea structurilor cu pereţi structurali de beton armat.
(Károly Tőkés, ConSoft SRL.)
VI.) Studiu de caz:
Modelare, calcul şi idei de bază pentru dimensionare fundaţiilor pe radiere 
(analiză statică de ordinul II.)
(Károly Tőkés, ConSoft SRL.)
VII.) Prezentarea programului TEKLA STRUCTURES For Steel Detailing : 
Modelare hală industrială parter, structură metalică.
(Zoltán Adorjáni, ConSoft SRL.)
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